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Предисловие
Целевая
    аудитория
Люди, которые используют FreeBSD с недавнего времени, найдут, что
    первая часть этой книги проводит читателя через процесс установки FreeBSD и кратко
    освещает идеи и традиции, на которых базируется UNIX(R).  Работа с этой частью
    требует несколько большего, чем просто желание исследовать -
    необходима возможность принимать к сведению новые идеи.
Вторая, много большая часть Руководства, является всеобъемлющим
    справочником о всех темах, которые могут интересовать администраторов
    FreeBSD.  Некоторые из глав этой части могут рекомендовать вам
    предварительное чтение других документов, о чём упоминается в
    кратком обзоре в начале каждой главы.
Список рекомендуемой дополнительной литературы вы можете найти в
    Приложение B, Библиография.
Изменения по
    сравнению со второй редакцией
Третья редакция является кульминацией более чем двух лет работы
      отдельных членов проекта документации FreeBSD.  Вот основные
      изменения в новой редакции:
	Глава 12, Настройка и оптимизация, Настройка и оптимизация,
	  была расширена новой информацией о ACPI управлении питанием
	  и ресурсами, системной утилите cron и дополнительных
	  параметрах оптимизации ядра.

	Глава 14, Безопасность, Безопасность, была расширена
	  новой информацией о виртуальных частных сетях (VPN),
	  списках контроля доступа файловой системы (ACL), и сообщениях
	  безопасности.

	Глава 15, Принудительный контроль доступа (MAC), Принудительный контроль доступа (MAC),
	  новая глава этой редакции.  Она описывает, что такое
	  MAC и как этот механизм может быть использован для защиты
	  системы FreeBSD.

	Глава 17, Устройства хранения, Устройства хранения, была расширена
	  новой информацией о устройствах хранения USB, образах файловой
	  системы, квотах файловой системы, файловых системах в файлах
	  и в сети, зашифрованных дисковых разделах.

	К Глава 23, PPP и SLIP, PPP и SLIP, был добавлен
	  раздел о решении проблем.

	Глава 24, Электронная почта, Электронная почта, была
	  расширена новой информацией об использовании альтернативных
	  транспортных агентов, SMTP аутентификации, UUCP, fetchmail,
	  procmail, и другими разделами повышенной сложности.

	Глава 25, Сетевые серверы, Сетевые серверы,
	  появилась в этой редакции.  Эта главы включает
	  информацию о установке Apache HTTP Server, FTPd,
	  и настройке Samba сервера для клиентов Microsoft Windows.
	  Некоторые разделы были перемещены сюда из Глава 27, Сложные вопросы работы в сети, Сложные вопросы работы в
	  сети.

	Глава 27, Сложные вопросы работы в сети, Сложные вопросы
	  работы в сети, была расширена новой информацией об использовании
	  устройств Bluetooth в FreeBSD, настройке беспроводных сетей,
	  и сетях Asynchronous Transfer Mode (ATM).

	Был добавлен глоссарий, объединяющий информацию о
	  технических терминах, используемых в книге.

	Множество эстетических улучшений были внесены в
	  таблицы и иллюстрации этой книги.



Изменения во второй
    редакции
Вторая редакция является кульминацией более чем двухлетней
      работы членов Проекта документации FreeBSD.  Нижеследующий список
      перечисляет все значительные изменения, внесенные в эту
      редакцию:
	Был добавлен полный указатель тем.

	Все ASCII-иллюстрации были заменены на графические.

	Был добавлен стандартный краткий обзор к каждому разделу для
	  того, чтобы читатель мог получить представление о содержании
	  раздела и о том, что необходимо знать для его изучения.

	Содержимое было логически реорганизовано на три части: Часть I. В начале





Часть I. В начале
Эта часть Руководства Пользователя FreeBSD предназначена для
	пользователей и администраторов - новичков в FreeBSD. Эти главы:
	Введут вас в FreeBSD.

	Проведут вас по процессу установки FreeBSD.

	Обучат вас некоторым основам UNIX(R).

	Покажут вам как устанавливать программные пакеты не входящие
	    в стандартную поставку FreeBSD.

	Введут вас в X Window, оконную систему для UNIX(R), и опишут
	    как настроить графическое окружение и сделать вашу работу
	    более продуктивной.



Мы попытались сократить множество ссылок в тексте до минимума
	для того, чтоб вы могли прочитать этот раздел Руководства с начала
	до конца с минимумом перелистываний страниц.


Глава 1. Введение





Глава 1. Введение
Исправил, реорганизовал и частично
	  переписал Jim Mock. Перевод на русский язык: Алексей Зелькин  Денис Пеплин. 1.1. Краткий обзор
Мы благодарим вас за интерес к FreeBSD!  Следующая глава
      расскажет о некоторых аспектах проекта FreeBSD, таких как история,
      цели, модель разработки, и прочее.
Из этой главы вы узнаете:
	Какое отношение имеет FreeBSD к другим операционным
	  системам.

	Историю проекта FreeBSD.

	Цели проекта FreeBSD.

	Основы модели разработки FreeBSD с открытыми исходными
	  текстами.

	И, конечно, откуда появилось имя 1.2. Добро пожаловать во FreeBSD!





1.2. Добро пожаловать во FreeBSD!
FreeBSD - это основанная на 4.4BSD-Lite операционная система для
      компьютеров Intel (x86 и Itanium(R)), AMD64,
      AlphaTM и Sun UltraSPARC(R).  Ведется
      работа по портированию и на другие архитектуры.  Вы можете также
      прочесть об истории FreeBSD,
      или о текущем релизе.  Если вы
      заинтересованы в помощи проекту (кодом, аппаратным обеспечением,
      деньгами), прочтите статью Помощь
      FreeBSD.
1.2.1. Что может FreeBSD?
FreeBSD имеет заслуживающие внимания возможности. Некоторые из
	них:
	Вытесняющая многозадачность с
	    динамическим регулированием приоритетов, позволяющая плавно и
	    справедливо распределить ресурсы компьютера между
	    приложениями и пользователями, даже при тяжелейших нагрузках.
	  

	Многопользовательская поддержка, которая
	    позволяет множеству людей использовать FreeBSD совместно для
	    различных задач.  Это значит, например, что системная периферия,
	    такая как принтеры и ленточные устройства, правильно разделяется
	    всеми пользователями в системе или сети, и что пользователям или
	    группам пользователей могут быть установлены лимиты каждого
	    ресурса, защищая критические системные ресурсы от перегрузок.

	Мощный TCP/IP-стек с поддержкой
	    промышленных стандартов, таких как SLIP, PPP, NFS, DHCP и NIS.
	    Это означает, что FreeBSD может легко взаимодействовать
	    с другими системами, а также работать сервером масштаба
	    предприятия, предоставляя жизненно важные
	    функции, такие как NFS (удалённый доступ к файлам) и услуги
	    электронной почты, или представить вашу организацию в Интернете,
	    обеспечивая работу служб WWW, FTP, маршрутизацию и функции
	    межсетевого экрана (брандмауэра).
	  

	Защита памяти гарантирует, что
	    приложения (или пользователи) не смогут чинить препятствия
	    друг другу.  Фатальная ошибка в выполнении одного приложения
	    не скажется на работоспособности всей системы.

	FreeBSD 32-разрядная операционная система
	    (64-разрядная на Alpha, Itanium(R), AMD64, и
	    UltraSPARC(R)) и изначально создавалась именно такой.

	Промышленный стандарт X Window System
	    (X11R6) предоставляет графический интерфейс пользователя (GUI) для
	    большинства VGA карт и мониторов, и поставляется с полными
	    исходными текстами.

	Двоичная совместимость с большинством
	    программ, созданных для Linux, SCO, SVR4, BSDI и NetBSD.

	Тысячи готовых к использованию
	    приложений доступны из коллекций портов и
	    пакетов FreeBSD.
	    Зачем искать что-то в сети, когда вы можете найти
	    всё прямо здесь?

	Тысячи других
	    легко адаптируемых приложений доступны в
	    Интернете.  FreeBSD совместима по исходным текстам с большинством
	    популярных коммерческих UNIX(R)-систем и, таким образом, большинство
	    приложений требуют лишь небольших изменений для сборки (или не
	    требуют вообще).

	Виртуальная память с поддержкой
	    сброса неиспользуемых страниц по требованию и
	    1.3. О Проекте FreeBSD





1.3. О Проекте FreeBSD
В следующей части рассказывается о том, что из себя представляет проект,
      включая краткую историю, цели проекта и модель разработки
      проекта.
1.3.1. Краткая история FreeBSD
Предоставил Jordan Hubbard. Проект FreeBSD возник в первой половине 1993 года,
	частично как результат развития Глава 2. Установка FreeBSD версий 8.X и более ранних





Глава 2. Установка FreeBSD версий 8.X и более
    ранних
Реструктурировал, исправил и частично
	  переписал Jim Mock. Обзор sysinstall, скриншоты и общее
	  руководство Randy Pratt. Перевод на русский язык: Денис Пеплин. 2.1. Краткий обзор
FreeBSD поставляется простой в использовании текстовой
      программой установки.
      FreeBSD 9.0-RELEASE и более поздние укомплектованы установщиком, 
      называемым bsdinstall, в то время как в	
      релизах, предшествующих 9.0-RELEASE, для установки применяется
      sysinstall.  В этой главе описывается
      использование sysinstall для установки
      FreeBSD.  Работа с установщиком bsdinstall
      описана в Глава 3, Установка FreeBSD версий 9.X и более
    поздних.
Прочтя эту главу, вы узнаете:
	Как создать дискеты для установки FreeBSD.

	Как FreeBSD видит и делит на разделы жесткие диски.

	Как запустить sysinstall.

	Вопросы, которые sysinstall задаст
	  вам, что имеется ввиду, и как ответить на эти вопросы.



Перед прочтением этой главы вам потребуется:
	Прочитать информацию о поддерживаемом оборудовании, поставляемую
	  с устанавливаемой версией FreeBSD, и убедиться, что ваше
	  оборудование поддерживается.



Примечание: 
Как правило, эти инструкции по установке написаны для
	i386TM (2.2. Аппаратные требования





2.2. Аппаратные требования
2.2.1. Минимальная конфигурация
Минимальная конфигурация для установки FreeBSD зависит от
	версии FreeBSD и аппаратной архитектуры.
Краткое изложение этой информации
	дается в последующих разделах.  В зависимости от метода,
	выбранного для установки FreeBSD, вам может потребоваться
	поддерживаемый дисковод или привод CDROM, а в некоторых
	случаях и сетевой адаптер.  Эта ситуация будет описана в
	Раздел 2.3.7, 2.3. Перед установкой





2.3. Перед установкой
2.3.1. Соберите информацию о компьютере
Перед установкой FreeBSD попытайтесь собрать
	информацию об устройствах компьютера.  Во время установки
	FreeBSD покажет информацию об устройствах (жестких дисках,
	сетевых картах, CDROM и т.д.) с номером модели и производителем.
	FreeBSD также попытается определить правильную конфигурацию для
	этих устройств, включая информацию об IRQ и портах ввода-вывода.  Из-за
	возможных проблем с оборудованием этот процесс не всегда
	завершается успешно, и возможно вам придется исправлять
	определенную FreeBSD конфигурацию.
Если у вас уже есть установленная операционная система,
	например Windows(R) или Linux, неплохо будет использовать ее
	возможности для просмотра настроек оборудования.
	Если вы не уверены, какие настройки карты
	расширения использовать, можете найти их на самой карте.
	Часто используемые номера прерываний 3, 5 и 7, порты ввода-
	вывода обычно пишутся в шестнадцатеричном виде, например
	0x330.
Мы рекомендуем распечатать эту информацию перед установкой
	FreeBSD.  Вам может помочь использование таблицы вроде этой:
Таблица 2.1. Пример сведений об оборудовании
	Название устройства	IRQ	Порт ввода-вывода	Примечания
	Первый жесткий диск	нет	нет	40 GB, Seagate, первый IDE master
	CDROM	нет	нет	Первый IDE slave
	Второй жесткий диск	нет	нет	20 GB, IBM, второй IDE master
	Первый IDE контроллер	14	0x1f0	 
	Сетевая карта	нет	нет	Intel(R) 10/100
	Модем	нет	нет	3Com(R) 56K факс-модем, COM1
	...	 	 	 



После сбора информации о компонентах компьютера, вы
	можете проверить их соответствие аппаратным требованиям
	устанавливаемого релиза FreeBSD.
2.3.2. Сделайте резервное копирование данных
Если компьютер, на который вы устанавливаете FreeBSD,
	содержит важные данные, убедитесь в наличии резервных копий
	и проверьте их сохранность перед установкой операционной системы.
	Во время установки FreeBSD запросит подтверждение перед
	тем, как записать данные на диск, но, если процесс запущен,
	изменения нельзя отменить.
2.3.3. Решите куда установить FreeBSD
Если вы хотите, чтобы FreeBSD использовала весь жесткий диск,
	не о чем беспокоиться - можете пропустить этот
	раздел.
Однако, если нужно совмещать FreeBSD с другими
	операционными системами, необходимо иметь представление
	как данные размещаются на диске и как это касается вас.
2.3.3.1. Разделы диска для FreeBSD/i386
Диск ПК может быть поделен на отдельные части.  Эти
	части называют разделами.
	Поскольку в FreeBSD также есть разделы, терминология становится
	запутанной, и поэтому эти части дисков называются дисковыми
	слайсами, или просто слайсами в FreeBSD.  Например, утилита FreeBSD
	fdisk, имеющая дело с дисковыми разделами
	PC, обращается со слайсами а не с разделами.  Первоначально
	PC поддерживал только четыре раздела на диск.  Эти разделы
	называются главными разделами.  Чтобы
	обойти это ограничение и дать возможность создавать более чем
	четыре раздела, был создан новый тип раздела, расширенный
	раздел.  Диск может содержать только один расширенный
	раздел.  Специальные разделы, называемые логическими
	разделами, могут быть созданы внутри расширенного
	раздела.
Каждый раздел имеет ID раздела -
	номер, который используется для определения типа данных на разделе.
	FreeBSD использует ID раздела 165.
Как правило, каждая операционная система, которую вы используете,
	определяет разделы своим способом.  Например, MS-DOS(R) и ее
	потомки, такие как Windows(R), присваивают каждому главному и логическому
	разделу букву диска, начиная с
	C:.
FreeBSD нужно устанавливать в главный раздел.  FreeBSD может
	хранить все свои данные, включая создаваемые вами файлы, на
	этом одном разделе.  Тем не менее, если дисков много, вы можете
	создать разделы FreeBSD на всех дисках или на некоторых из них.
	При установке FreeBSD должен быть доступен по крайней мере один раздел.
	Это может быть чистый, подготовленный для установки раздел, или
	раздел с данными, которые больше не нужны.
Если все разделы на диске уже используются, вы должны
	освободить один из них для FreeBSD, используя программы,
	поставляемые с имеющейся операционной системой (например,
	fdisk для MS-DOS(R) или Windows(R)).
Если есть резервный раздел, используйте его.  Однако,
	возможно сначала придется ужать один или несколько
	существующих разделов.
FreeBSD для установки нужен диск не менее 100 MB.
	Однако, это оченьминимальная
	установка, при которой не останется места для ваших личных
	файлов.  Более реальный объем - 250 MB без графической оболочки,
	и более 350 MB с графической оболочкой.  Если вы собираетесь
	устанавливать большое количество дополнительного ПО,
	понадобится еще больше дискового пространства.
Для изменения размера разделов и освобождения места под FreeBSD вы
	можете использовать программу GParted.
	GParted способна работать с разделами
	NTFS.  Утилита GParted
	доступна на некоторых Live CD дистрибутивах Linux, например: SystemRescueCD.
Пользователи неоднократно сталкивались с проблемами при изменении
	размеров разделов, содержащих Microsoft(R) Vista.  Поэтому рекомендуется
	держать под рукой инсталляционный диск с Microsoft(R) Vista во время
	выполнения подобных операций.  Как и при любых других задачах
	обслуживания жестких дисков, настоятельно рекомендуется заранее сделать
	резервные копии данных.
Предупреждение: 
Неправильное использование этих утилит может привести к
	  уничтожению данных на диске.  Удостоверьтесь в
	  наличии свежих и исправных резервных копий данных перед
	  их использованием.

Пример 2.1. Использование существующего раздела без изменения
Представьте что в компьютере один 4 GB диск, на
	  котором уже установлена Windows(R), и диск разбит на два
	  логических диска C: и
	  D:, каждый по 2 GB.
	  1 GB данных на C:, и
	  0.5 GB данных на D:.
Это означает, что диск состоит из двух разделов, по одному
	  на каждую букву.  Вы можете скопировать все данные с
	  D: на C:, это
	  освободит второй раздел для FreeBSD.


Пример 2.2. Сжатие существующих разделов
Представьте, что в компьютере один 4 GB диск, на
	  котором уже установлена Windows(R).  При установке
	  Windows(R) вы создали один большой раздел, получив при этом
	  диск C: размером 4 GB.  Вы
	  используете 1.5 GB, и хотите выделить 2 GB для FreeBSD.
Для установки FreeBSD нужно выбрать:
	Сделать резервную копию Windows(R), затем переустановить
	      Windows(R), выделив 2 GB под ее раздел.

	Использовать для сжатия раздела Windows(R) одну из
	      вышеописанных утилит.





2.3.4. Соберите информацию о конфигурации сети
Если вы хотите подключиться к сети в процессе установки
	FreeBSD (например, при установке с FTP или NFS сервера),
	нужно знать конфигурацию сети.  Вам будет предложено
	ввести эту информацию,
	чтобы FreeBSD смогла подключиться к сети для продолжения
	установки.
2.3.4.1. Подключение к сети Ethernet, или через кабельный/DSL модем
Если вы подключаетесь к сети Ethernet, или соединение
	  с интернет подключено к Ethernet через кабельный или DSL модем, понадобится
	  следующая информация:
	IP адрес

	IP адрес шлюза по умолчанию

	Имя хоста

	IP адрес DNS сервера

	Маска подсети



Если у вас нет этой информации, спросите
	  системного администратора или провайдера интернет.  Они могут сказать,
	  что данные присваиваются автоматически, с использованием
	  DHCP.  Если это так, запомните это.
2.3.4.2. Подсоединение с помощью модема
Если вы дозваниваетесь до провайдера с помощью обычного модема,
	  вы все же сможете установить FreeBSD через интернет, но это займет
	  очень много времени.
Вам нужно знать:
	Номер телефона провайдера

	COM порт, к которому подключен модем

	Имя пользователя и пароль учетной записи для доступа в
	      интернет



2.3.5. Проверьте сведения об обнаруженных ошибках FreeBSD
Хотя проект FreeBSD борется за то, чтобы каждый релиз
	FreeBSD был настолько стабильным, насколько это возможно, ошибки порой
	вкрадываются в процесс разработки.  В очень редких случаях эти ошибки
	влияют на процесс установки.  Как только эти проблемы обнаруживаются и
	исправляются, они попадают в
	сообщения
	об ошибках FreeBSD, находящиеся
	на сайте FreeBSD.  Вы можете проверить сообщения об ошибках перед
	установкой, чтобы убедиться, что не существует проблем, о которых стоит
	беспокоиться.
Информация о релизах, включая сообщения об ошибках каждого релиза,
	находится на странице
	информации
	о релизах
	сайта FreeBSD.
2.3.6. Получение установочных файлов FreeBSD
Программа установки FreeBSD может установить FreeBSD из файлов,
	расположенных в одном из следующих мест:
Локальный диск
	CDROM или DVD

	USB-накопитель

	Раздел MS-DOS(R) на вашем компьютере

	Лента SCSI или QIC

	Гибкие диски



Сеть
	FTP сервер (через файрволл или HTTP прокси,
	    если потребуется)

	NFS сервер

	Соединение через параллельный или последовательный порт



Если вы купили FreeBSD на CD или DVD, у вас уже есть
	все, что нужно, переходите к следующему разделу
	(Раздел 2.3.7, 2.4. Начало установки





2.4. Начало установки
Важно: 
Как правило, программа установки не будет производить никаких
	изменений на дисках, пока не выдаст следующее сообщение:
Last Chance: Are you SURE you want continue the installation?

If you're running this on a disk with data you wish to save then WE
STRONGLY ENCOURAGE YOU TO MAKE PROPER BACKUPS before proceeding!

We can take no responsibility for lost disk contents!
Установка может быть прервана в любой момент до этого
	предупреждения без каких-либо изменений на жестком диске.  Если вы
	считаете, что что-то настроили неправильно, можете просто
	выключить компьютер без риска что-либо повредить.

2.4.1. Загрузка
2.4.1.1. Загрузка i386TM
	Компьютер выключен.

	Включите компьютер.  После включения он должен показать
	    способ входа в меню установки BIOS, как правило это
	    клавиши F2, F10,
	    Del, или
	    Alt+S.  Используете те клавиши, которые показаны на экране.
	    В некоторых случаях компьютер может показывать картинку после
	    запуска.  Как правило, нажатие Esc уберет картинку
	    и позволит вам увидеть необходимую информацию.

	Найдите установки системы, указывающие ей с какого устройства
	    загружаться.  Обычно они обозначаются как 2.5. Введение в Sysinstall





2.5. Введение в Sysinstall
Утилита sysinstall это программа
      установки, предоставляемая проектом FreeBSD.  Это консольное приложение,
      разделенное на несколько меню и экранов, которые вы можете использовать
      для настройки и управления процессом установки.
Меню sysinstall управляется
      клавишами навигации, Enter, Tab, пробелом, и
      другими.  Подробное описание клавиш и их функций содержится в информации
      по использованию sysinstall.
Для просмотра этой информации убедитесь, что выбраны пункт
      Usage и кнопка
      [Select], как показано на Рисунок 2.5, 2.6. Выделение диско